
5КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2006 г.

Содержание
Рукава (шланги) высокого 
давления Hydroscand

1103-03 Kappaflex 1     6
1075 Compactflex    6 
1101 Egeflex 1     7
1009 EN 853 1SN    7
1104-03 Kappaflex 2     8
1102 Egeflex 2     8
1010 EN 853 2SN    9
1106-03 Kappaflex 3     9
1006 PZ-333     10

Группа продуктов 100 и 110

Стандартные резиновые рукава в оплетке Страница

Рабочее давление см. в главе 11

1015 Deltaflex     10
1015-14 Deltaflex CO    11
1142-14 IsoBar 42 CO / IsoBar 35 CO   11
1142-24 IsoBar 42 XA    12
1014 Blastopak     12

Многоспиральные резиновые рукава Страница

1110-03 IsoBar 10     13
1003-10 Sae 100 R1AT - Красный    13
1071 HI-TEMP     14
1102-44 Egeflex 2 PO    14
1102-14 Egeflex 2 CO    15
1105-10 Kappaflex 2K CO    15
1066-10 Рукав для горнодобывающей отрасли   16 
1087 Marion 2XA     16
1054 HTP-1C, водная мойка     17
1055 HTP-2C, водная мойка     17

Специальные рукава Страница

1031 Hydroscand 702    18
1033 Hydroscand 711    18
1034 Hydroscand 703    19
1035 Hydroscand 703 WT    19
1037 Hydroscand 714, рукав для окраски распылением 20
1038 Hydroscand 715, рукав для окраски распылением  20
1039 Hydroscand 709    21
1048 Рукав для смазочного шприца    21
1045 Hydroscand 722    22
1046 Hydroscand 722 WT    22
1047 Hydroscand 736 ST    23 
1049 Hydroscand 737    23
1051 Hydroscand 736    24 
1059 Euroflow 837    24
1058 Hydroscand 352    25
1043 Euroflow     25 
1056 Hydroscand 353    26

Рукава из термопласта Страница

1092 Рукав из ПТФЭ, 741    26
1093 Рукав из ПТФЭ, 742     27
1095 Рукав из ПТФЭ, 2W     27 
1091 Рукав из ПТФЭ, гофрированный    28 
1094 Рукав из ПТФЭ, TW гофрированный   28

Рукава из политетрафторэтилена ПТФЭ Страница

1201-11 Spir Star, тип 2W     30 
1201-30 Spir Star, тип 4     30 
1201-40 Spir Star, тип 6     31 
1201-46 Spir Star, тип 6H     31

Spir Star Страница

Kevlar® и Teflon® – это торговые знаки, зарегистрированные 
компанией Du Pont.

Рукава высокого давления
Наш широкий ряд рукавов высокого давления подходит для 
применений с исключительно высоким давлением, высокими 
импульсами и высокими температурами. Рукава в основном 
используются для гидравлических применений, мойки под высоким 
давлением, химикатов, газовых линий, а также для окраски 
распылением. 
Типы рукавов: 
Резиновый рукав в оплетке.

· До трех оплеток стальной проволоки с высокой 
прочностью на растяжение.

· Температурный диапазон от -55°C до +155°C.
· Широкое разнообразие наружных слоев и верхних 

покрытий.
· Рабочее давление до 47,0 МПа. 

Это очень гибкий рукав, который подходит почти для всех типов 
гидравлических применений.  
Спиральный резиновый рукав. 

· До шести спиралей стальной проволоки с высокой 
прочностью на растяжение.

· Температурный диапазон от -40°C до +121°C. 
· Широкое разнообразие наружных слоев и верхних 

покрытий.
· Рабочее давление до 50,0 МПа. 

Этот тип рукава предназначен для применений с очень высоким 
давлением в комбинации с высокими импульсами, такими как 
гидравлические удары.
Рукав из термопласта.

· Широкое разнообразие типов армирования.
· Температурный диапазон от -40°C до +100°C. 
· Наружный слой с хорошей стойкостью к истиранию. 
· Рабочее давление до 80,0 МПа.

Этот рукав обладает исключительной гибкостью во всем 
температурном диапазоне и низким объемным расширением, 
обеспечивая великолепное время гидравлической реакции.
ПТФЭ (политетрафторэтилен)

· Широкое разнообразие типов армирования.
· Температурный диапазон от -70°C до +260°C.
· Исключительно низкие фрикционные свойства 
· Рабочее давление до 19,8 МПа.
· Невоспламеняющийся.

Этот тип полимерного рукава с высоким молекулярным весом 
показывает исключительную стойкость к воздействию широкого ряда 
химикатов. В комбинации с превосходными противопригарными 
свойствами и широким температурным диапазоном, рукава, 
изготовленные из ПТФЭ, являются идеальными для решения 
проблем при использовании практически всех агрессивных сред.
Рекомендованные жидкости:
Маслостойкий синтетический каучук. 
Этот внутренний слой подходит для таких жидкостей, как 
минеральные масла, растительные масла, синтетические масла 
на основе сложного эфира (до 100°C), гликоли, полигликоли, 
минеральные масла в водной эмульсии, углеводороды, вода и т.д.
Сложный полиэфир. 
Этот внутренний слой подходит для таких жидкостей, как 
гидравлическое масло, смазка, нефтяное топливо, минеральные 
масла, большинство жидкостей на основе эфиров фосфорной 
кислоты и вода. Он также подходит для многих технологических 
газов, таких как гелиево-кислородная смесь (макс. 25% O2), аргон, 
азот, диоксид углерода, гелий и воздух. 
Полиамид. 
Этот внутренний слой предлагает оптимальную стойкость 
к воздействию широкого ряда таких жидкостей, как краски, 
хлорированные растворители и другие химикаты.
ПТФЭ
Этот внутренний слой из ПТФЭ является стойким к воздействию 
всех химикатов и растворителей, за исключением жидких щелочных 
металлов, трехфтористого хлора и фтористого газа.
Давление в МПа.
1 МПа= 10 бар= 145 фунт/кв. дюйм 

Описание специальных типов рукавов:
CO = Тип рукава для использования в окружающей среде с 
тяжелыми условиями работы. Наружный слой, стойкий к сильному 
стиранию, озону и пламени.
AX = Тип рукава для использования в окружающей среде с 
суровыми условиями работы. С полимерным наружным слоем, 
обладающим исключительной стойкостью к истиранию и озону. 
PO = Тип рукава для использования в условиях арктической 
окружающей среды. Великолепная гибкость во всем температурном 
диапазоне. 
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1103-03 KAPPAFLEX 1

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Разрыв.   Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм давление MPa мм кг/м

1103-03-04 6,5 1/4" 11,8 29,0 40 0,18
1103-03-05 8,0 5/16" 13,6 25,0 60 0,22
1103-03-06 9,5 3/8" 16,5 23,0 75 0,29
1103-03-08 13,0 1/2" 19,0 20,0 90 0,35
1103-03-10 16,0 5/8" 22,3 15,0 125 0,43
1103-03-12 19,0 3/4" 26,2 12,5 150 0,57
1103-03-16 25,0 1" 34,0 11,0 200 0,82
1103-03-20 32,0 1 1/4" 44,0 10,0 300 1,28

Конструкция:
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Одна компактная оплетка из стальной   
  высокопрочной проволоки
Коэффициент  
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Серая и оранжевая маркировка, отпечаток  
  от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для линий низкого и среднего давления и 
возвратных линий.
(10,0 – 29,0 МПа).
Превышает требования стандарта EN 857 1SC.

Обжимная втулка: 4200-37-xx
Группа продукта:  100

1075 COMPACTFLEX

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1075-00-04 6 1/4" 14,1 34,5 51 0,30
1075-00-05 8 5/16" 15,7 29,5 57 0,35
1075-00-06 9 3/8" 18,1 27,5 63 0,40
1075-00-08 13 1/2" 21,5 24,0 89 0,50
1075-00-10 16 5/8" 24,7 19,0 102 0,73
1075-00-12 19 3/4" 28,6 15,5 121 0,77

Конструкция:
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Гладкий

Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для стандартных гидравлических систем, где 
требуется гибкий, компактный рукав.
Соответствует требованиям стандарта SAE 100 R16. 

Обжимная втулка:  4200-31-xx
Группа продукта:  100
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1101-00 EGEFLEX 1

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1101-00-03 5,0 3/16" 11,8 25,0 90 0,19
1101-00-04 6,5 1/4" 13,4 22,5 100 0,21
1101-00-05 8,0 5/16" 15,0 21,5 115 0,24
1101-00-06 9,5 3/8" 17,4 18,0 130 0,33
1101-00-08 13,0 1/2" 20,6 16,0 180 0,41
1101-00-10 16,0 5/8" 23,7 13,0 200 0,45
1101-00-12 19,0 3/4" 27,7 10,5 240 0,58
1101-00-16 25,0 1" 35,6 8,8 300 0,88
1101-00-20 32,0 1 1/4" 43,5 6,3 420 1,23
1101-00-24 38,0 1 1/2" 50,6 5,0 500 1,51
1101-00-32 51,0 2" 64,0 4,0 630 1,97

Конструкция:
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент  
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Тисненая маркировочная линия, отпечаток  
  от текстильного бандажа

Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для линий низкого и среднего давления и 
возвратных линий.
Соответствует требованиям стандарта EN 853 1SN (25,0 – 4,0МПа) 
Сертификат для размеров 3/16” – 1”

Обжимная втулка: 4200-31-xx, 4200-33-xx, 4200-35-xx
Группа продукта:  100

1009 EN 853 1SN

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1009-00-03 5,0 3/16" 12,1 25,0 95 0,25
1009-00-04 6,5 1/4" 14,1 22,5 100 0,30
1009-00-05 8,0 5/16" 15,7 21,5 115 0,34
1009-00-06 9,5 3/8" 18,1 18,0 130 0,43
1009-00-08 13,0 1/2" 21,4 16,0 180 0,53
1009-00-10 16,0 5/8" 24,5 13,0 200 0,62
1009-00-12 19,0 3/4" 28,5 10,5 240 0,76
1009-00-16 25,5 1" 36,6 8,8 300 1,08
1009-00-20 32,0 1 1/4" 44,8 6,3 420 1,52
1009-00-24 38,0 1 1/2" 52,1 5,0 500 1,85
1009-00-32 51,0 2" 65,5 4,0 630 2,10

Конструкция:
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий  
  каучук 
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Отпечаток от текстильного бандажа

Применения/Характеристики:
Рукав применяется для линий среднего давления и 
возвратных линий. (25,0 – 4,0 МПа)
Сертификат для размеров 1 1/4” – 2”

Обжимная втулка: 4200-31-xx, 4200-33-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 100

MEDСертификат 
DNV 
(Норвежское 
бюро 
Веритас)

Сертификат DNV MED

1
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1102-00 EGEFLEX 2

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1102-00-03 5,0 3/16" 13,4 41,5 90 0,31
1102-00-04 6,5 1/4" 15,0 40,0 100 0,33
1102-00-05 8,0 5/16" 16,6 35,0 115 0,39
1102-00-06 9,5 3/8" 19,0 33,0 130 0,50
1102-00-08 13,0 1/2" 22,2 27,5 180 0,59
1102-00-10 16,0 5/8" 25,4 25,0 200 0,71
1102-00-12 19,0 3/4" 29,3 21,5 240 0,86
1102-00-16 25,0 1" 38,1 16,5 300 1,28
1102-00-20 32,0 1 1/4" 48,3 12,5 420 2,02
1102-00-24 38,0 1 1/2" 54,6 9,0 500 2,23
1102-00-32 51,0 2" 67,3 8,0 630 2,85

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Две компактные оплетки из стальной   
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Тисненая маркировочная линия, отпечаток  
  от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем с давлением от среднего до 
высокого. Соответствует требованиям стандарта EN853 2SN 
(41,5 – 8,0 МПа)
Обжимная втулка: 4200-32-xx, 4200-34-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 100

1104-03 KAPPAFLEX 2

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1104-03-04 6,5 1/4" 13,6 42,0 75 0,29
1104-03-05 8,0 5/16" 15,4 36,0 85 0,34
1104-03-06 9,5 3/8" 17,7 36,0 90 0,44
1104-03-08 13,0 1/2" 20,7 31,0 130 0,53
1104-03-10 16,0 5/8" 23,9 28,0 170 0,62
1104-03-12 19,0 3/4" 27,8 28,0 200 0,79
1104-03-16 25,0 1" 35,8 22,0 250 1,15

Рукав может быть заказан в исполнении СО.

Конструкция:
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Две компактные оплетки из стальной   
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Серая и оранжевая маркировка, отпечаток  
  от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем высокого давления. Компактная 
конструкция с хорошей гибкостью.
Давление превышает требования стандарта EN857 2SC (40,0 
– 12,5 МПа)
Обжимная втулка: 4200-31-xx, 4200-33-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 100

Сертификат DNV

MEDСертификат DNV
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1010 EN 853 2SN

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1010-00-03 5,0 3/16" 14,1 41,5 90 0,35
1010-00-04 6,5 1/4" 15,7 40,0 100 0,43
1010-00-05 8,0 5/16" 17,3 35,0 115 0,53
1010-00-06 9,5 3/8" 19,7 33,0 130 0,64
1010-00-08 13,0 1/2" 23,0 27,5 180 0,70
1010-00-10 16,0 5/8" 26,2 25,0 200 0,90
1010-00-12 19,0 3/4" 30,1 21,5 240 1,12
1010-00-16 25,0 1" 38,9 16,5 300 1,56
1010-00-20 32,0 1 1/4" 49,5 12,5 420 2,50
1010-00-24 38,0 1 1/2" 55,9 9,0 500 3,08
1010-00-32 51,0 2" 68,6 8,0 630 3,92

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Две компактные оплетки из стальной   
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Тисненая маркировочная линия, отпечаток  
  от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для линий с давлением от среднего до 
высокого (41,5 – 8,0 МПа) 
Обжимная втулка: 4200-32-xx, 4200-34-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 100

1106-03 KAPPAFLEX 3

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1106-03-08 13,0 1/2" 24,3 47,0 210 0,90
1106-03-10 16,0 5/8" 28,0 41,0 250 1,05
1106-03-12 19,0 3/4" 31,5 37,5 290 1,40
1106-03-16 25,0 1" 39,8 32,7 340 1,88

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Три компактные оплетки из стальной   
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Серая и оранжевая маркировка, отпечаток  
  от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем с очень высоким давлением 
(47,0 – 32,7 МПа).
Давление превышает требования стандарта EN857 2SC (40,0 
– 12,5 МПа)
Обжимная втулка: 4200-32-xx, 4200-09-xx
Группа продукта: 100

Сертификат DNV MED

1
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Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1006-00-04 6 1/4" 18,2 45,0 100 0,60
1006-00-06 9 3/8" 22,2 37,5 125 0,70
1006-00-08 13 1/2" 25,4 35,0 180 0,80
1006-00-10 16 5/8" 28,3 29,0 200 0,95
1006-00-12 19 3/4" 32,1 27,0 240 1,15
1006-00-16 25 1" 40,0 23,0 300 1,60

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Две спирали и одна оплетка из стальной   
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Оранжевая маркировка, отпечаток от   
  текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем с высоким пульсирующим 
давлением и обладает хорошей гибкостью.
Давление превышает требования стандарта SAE 100 R9 (45,0 
– 23,0 МПа) 
Обжимная втулка:  4200-32-xx, 4200-09-xx
Группа продукта: 110

1015 DELTAFLEX

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1015-00-04 6 1/4" 17,8 50,0 120 0,64
1015-00-06 9 3/8" 21,1 44,5 130 0,75
1015-00-08 13 1/2" 24,7 41,5 180 0,89
1015-00-10 16 5/8" 28,7 39,0 225 1,10
1015-00-12 19 3/4" 32,0 35,0 280 1,50
1015-00-16 25 1" 39,3 31,0 355 2,00
1015-00-20 32 1 1/4" 47,0 28,0 460 2,80
1015-00-24 38 1 1/2" 53,0 26,0 560 3,40
1015-00-32 50 2" 67,1 21,0 710 4,25

В наличии имеется также рукав в исполнении СО с одобрением MSHA  
(Организация безопасности и здоровья при производстве горных работ).

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Четыре спирали из стальной    
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Желтая маркировка, отпечаток от   
  текстильного бандажа

Применения/Характеристики: 
Рукав с характеристиками давления, соответствующими 
требованиям стандарта EN856 4SP.  
Обжимная втулка: 4200-09-xx, 4200-10-xx, 4400-09xx, 4400-
11xx
Группа продукта: 110

Сертификат DNV MED

1006 PZ-333

Сертификат DNV
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1015-14 DELTAFLEX CO

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1015-14-04 6 1/4" 17,8 50,0 120 0,64
1015-14-06 9 3/8" 21,1 44,5 130 0,75
1015-14-08 13 1/2" 24,7 41,5 180 0,89
1015-14-10 16 5/8" 28,7 39,0 225 1,10
1015-14-12 19 3/4" 32,0 35,0 280 1,50
1015-14-16 25 1" 39,3 31,0 355 2,00
1015-14-20 32 1 1/4" 47,0 28,0 460 2,80
1015-14-24 38 1 1/2" 53,0 26,0 560 3,40
1015-14-32 50 2" 67,1 21,0 710 4,25

Рукав одобрен MSHA

Конструкция:  
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Износостойкий, атмосферостойкий и   
  жаростойкий каучук
Армирование:  Четыре спирали из стальной    
  высокопрочной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Желтая маркировка, отпечаток от   
  текстильного бандажа 
Применения/Характеристики: 
Рукав с характеристиками давления, соответствующими 
требованиям стандарта EN956 4SP.  
Обжимная втулка: 4400-09xx, 4400-11xx, 4400-09xx, 4400-11xx
Группа продукта: 110

1142-14 IsoBar 42 CO / 1135-14 IsoBar 35 CO

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1142-14-12 19,0 3/4" 32,2 42,0 267 1,55
1142-14-16 25,0 1" 38,7 42,0 330 2,10
1142-14-20 32,0 1 1/4" 50,4 42,0 445 3,65
1142-14-24 38,0 1 1/2" 57,9 42,0 533 5,00
1135-14-32 51,0 2" 71,9 34,5 635 7,09

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Износостойкий, атмосферостойкий и   
  жаростойкий каучук
Армирование:  Внутренний диаметр 19 – 32 мм: 4 спирали
  Внутренний диаметр 38 – 51 мм: 6   
  спиралей
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 121°С
Исполнение:  Красная, черная и белая маркировка,   
  отпечаток от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для очень высоких давлений в комбинации с 
высокими импульсами. Наружный слой стойкий к истиранию.
Рукав одобрен MSHA (огнестойкий).
3/4” – 1 1/2” Соответствует требованиям или превышает 
требования стандарта SAE 100 R15. 
2” Соответствует требованиям или превышает требования 
стандарта SAE 100 R13.
Обжимная втулка:  4400-09-xx, 4400-13-xx, 4400-14-xx
Группа продукта: 110

Сертификат DNV

Сертификат DNV MED

1
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1142-24 IsoBar 42 XA

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1142-24-12 19,0 3/4" 32,2 42,0 267 1,55
1142-24-16 25,0 1" 38,7 42,0 330 2,10
1142-24-20 32,0 1 1/4" 50,4 42,0 445 3,65
1142-24-24 38,0 1 1/2" 57,9 42,0 533 5,00

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Каучук с повышенной стойкостью к атмосферному   
  воздействию, тепловому воздействию и истиранию
Верхнее покрытие: Полимерное покрытие с повышенной стойкостью к   
  истиранию и воздействию озона 
Армирование:  Внутренний диаметр 19 – 32 мм: 4 спирали
  Внутренний диаметр 38 мм: 6 спиралей
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 121°С
Исполнение:  Красная, сиреневая и белая маркировка, отпечаток от  
  текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для силовых линий с тяжелым режимом работы в 
комбинации с высокими импульсами (42,0 МПа), в окружающих условиях 
с тяжелым режимом работы и  для специальных установок с суровыми 
условиями истирания.
Соответствует требованиям или превышает требования стандарта SAE 
100 R15.
Обжимная втулка: 4400-09-xx, 4400-13-xx, 4400-14-xx
Группа продукта: 110

1014 BLASTOPAK

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1014-00-06 9,5 3/8" 25,1 100,0 130 1,20
1014-00-08 13,0 1/2" 27,8 100,0 200 1,25
1014-00-12 19,0 3/4" 36,0 100,0 250 1,70
1014-00-16 25,0 1" 42,0 80,0 300 2,50

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий и водостойкий  
  каучук
Наружный слой:  Каучук с повышенной стойкостью к   
  истиранию
Армирование:  Диаметр 6 и 10 мм: 4 спирали + 1 оплетка
  Диаметр 12 мм: 4 спирали
  Диаметр от 19 до 25 мм: 6 спиралей
Коэффициент 
надежности:   1:2,5
Температура:   -40°С - + 120°С
Исполнение:  Отпечаток от текстильного бандажа

Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для водяных струй с очень высоким 
давлением. Кроме того, применяется для линий со статическим 
давлением воды, но не для гидравлических систем.  
Обжимная втулка: 4500-10-xx
Группа продукта: 110
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1110-03 IsoBar 10 Рукав для линий 

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1110-03-06 9,5 3/8" 14,8 10,0 40 0,21
1110-03-08 13,0 1/2" 18,0 10,0 50 0,27

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Синяя и белая маркировка, отпечаток от   
  текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем управляющих линий, но 
может также использоваться для линий низкого давления со 
сборочными ограничениями.  
Обжимная втулка: 4200-37-xx
Группа продукта: 100

1003-10 SAE 100 R1AT - КРАСНЫЙ

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1003-10-04 6 1/4" 14,2 19,0 95 0,25
1003-10-06 9 3/8" 18,1 15,5 110 0,36
1003-10-08 13 1/2" 21,5 14,0 160 0,45
1003-10-12 19 3/4" 28,6 8,5 220 0,65
1003-10-16 25 1" 36,6 7,0 275 0,91

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Жаростойкий и износостойкий    
  синтетический каучук
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Красное покрытие, отпечаток от   
  текстильного бандажа
Применения/Характеристики:
Рукав применяется для систем пожаротушения.
Обжимная втулка: 4200-31-xx, 4200-33-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 110

1
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1071 HI-TEMP

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1071-00-04 6,4 1/4" 13,4 22,5 100 0,21
1071-00-06 9,5 3/8" 17,4 18,0 130 0,33
1071-00-08 12,7 1/2" 20,6 16,0 180 0,41
1071-00-10 15,9 5/8" 23,7 13,0 200 0,45
1071-00-12 19,1 3/4" 27,7 10,5 240 0,58
1071-00-16 25,4 1" 35,6 8,8 300 0,88
1071-00-20 31,8 1 1/4" 43,5 6,3 420 1,23
1071-00-24 38,1 1 1/2" 50,6 5,0 500 1,51
1071-00-32 51,0 2" 64,0 4,0 630 1,97

Конструкция: 
Внутренний слой: Синтетический маслостойкий и   
  жаростойкий каучук
Наружный слой: Износостойкий, атмосферостойкий и   
  жаростойкий каучук
Армирование: Одна оплетка из стальной высокопрочной  
  проволоки
Коэффициент 
надежности:  1:4
Температура:  -40°С - + 150°С
Исполнение: Отпечаток от текстильного бандажа 
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для линий низкого и среднего давления 
в экстремальных температурных условиях (гидравлика в 
двигательных отсеках, компрессорах и т.д.). Кроме того, в 
наличии имеется рукав с прокалываемым покрытием.
Обжимная втулка:  4200-31-xx
Группа продукта: 110

Сертификат DNV MED

1102-44 EGEFLEX 2 PO

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1102-44-03 5,0 3/16" 13,4 41,5 90 0,31
1102-44-04 6,5 1/4" 15,0 40,0 100 0,33
1102-44-05 8,0 5/16" 16,6 35,0 115 0,39
1102-44-06 9,5 3/8" 19,0 33,0 130 0,50
1102-44-08 13,0 1/2" 22,2 27,5 180 0,59
1102-44-10 16,0 5/8" 25,4 25,0 200 0,71
1102-44-12 19,0 3/4" 29,3 21,5 240 0,86
1102-44-16 25,0 1" 38,1 16,5 300 1,28
1102-44-20 32,0 1 1/4" 48,3 12,5 420 2,02
1102-44-24 38,0 1 1/2" 54,6 9,0 500 2,23
1102-44-32 51,0 2" 67,3 8,0 630 2,85

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Износостойкий, атмосферостойкий и   
  жаростойкий каучук
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -50°С - + 100°С
Исполнение:  Серая, синяя и оранжевая маркировка,   
  отпечаток от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для линий среднего и высокого давления. 
Применяется в системах, работающих в арктических условиях. 
Исключительная гибкость во всем температурном диапазоне.   
Соответствует требованиям стандарта EN853 2SN (41,5 – 8,0 
МПа). 
Обжимная втулка: 4200-32-xx, 4200-34-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 100
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1102-14 EGEFLEX 2 CO

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1102-14-03 5,0 3/16" 13,4 41,5 90 0,31
1102-14-04 6,5 1/4" 15,0 40,0 100 0,33
1102-14-05 8,0 5/16" 16,6 35,0 115 0,39
1102-14-06 9,5 3/8" 19,0 33,0 130 0,50
1102-14-08 13,0 1/2" 22,2 27,5 180 0,59
1102-14-10 16,0 5/8" 25,4 25,0 200 0,71
1102-14-12 19,0 3/4" 29,3 21,5 240 0,86
1102-14-16 25,0 1" 38,1 16,5 300 1,28
1102-14-20 32,0 1 1/4" 48,3 12,5 420 2,02
1102-14-24 38,0 1 1/2" 54,6 9,0 500 2,23
1102-14-32 51,0 2" 67,3 8,0 630 2,85

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Износостойкий, атмосферостойкий и   
  маслостойкий каучук
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Серая, черная и оранжевая маркировка,   
  отпечаток от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем с давлением от среднего до 
высокого, с внешним истиранием.   
Давление и размеры соответствуют требованиям стандарта EN 
853 2SN.
Одобрение MSHA (огнестойкий).
Сертификаты для размеров 3/16” – 1”
Обжимная втулка: 4200-32-xx, 4200-34-xx, 4200-35-xx
Группа продукта: 100

Сертификат DNV MED

1105-10 KAPPAFLEX 2K CO

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1105-10-04 6,5 1/4" 13,4 45,0 50 0,29
1105-10-05 8,0 5/16" 15,0 42,0 65 0,34
1105-10-06 9,5 3/8" 17,4 38,0 80 0,44
1105-10-08 13,0 1/2" 20,6 32,5 100 0,54
1105-10-10 16,0 5/8" 23,7 29,0 140 0,63
1105-10-12 19,0 3/4" 27,7 25,0 180 0,84
1105-10-16 25,0 1" 35,6 19,0 220 1,14

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Износостойкий, атмосферостойкий и   
  маслостойкий каучук
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С
Исполнение:  Отпечаток от текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав, стойкий к воздействию озона, с высоким рабочим 
давлением применяется в морских системах. Соответствует 
требованиям стандарта EN 853 2SN.
Обжимная втулка: 4200-01, 4200-03
Группа продукта: 100

1
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1087 MARION 2XA

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1087-00-04 6,5 1/4" 14,2 40,0 75 0,37
1087-00-06 9,5 3/8" 18,3 35,0 90 0,43
1087-00-08 13 1/2" 21,5 30,0 130 0,52
1087-00-10 16 5/8" 24,7 27,5 170 0,63
1087-00-12 19 3/4" 28,6 23,5 200 0,74
1087-00-16 25 1" 36,6 18,5 250 1,10

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Стойкий к воздействию окружающей среды  
  синтетический каучук
Верхнее покрытие: Полимерное покрытие с повышенной   
  стойкостью к истиранию и воздействию озона
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, временно + 120°С
Исполнение:  Тисненая маркировочная линия, отпечаток от  
  текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для линий высокого давления при работе в 
тяжелых условиях окружающей среды и специальных установок с 
суровыми условиями истирания.
Давление превышает требования стандарта EN 853 (40,0 – 16,5 
МПа)
Обжимная втулка:  4200-31-xx
Группа продукта: 100

1066-10 РУКАВ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 2ST CO FLH

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1066-10-04 6,5 1/4" 17,5 40,0 100 0,41
1066-10-05 8 5/16" 19,1 35,0 115 0,47 
1066-10-06 9,5 3/8" 21,4 33,0 130 0,60 
1066-10-08 13 1/2" 24,6 27,5 180 0,70 
1066-10-10 16 5/8" 27,8 25,0 200 0,83 
1066-10-12 19 3/4" 31,8 21,5 240 1,02
1066-10-16 25 1" 39,7 16,5 300 1,38
1066-10-20 32 1 1/4" 50,8 12,5 420 2,23 
1066-10-24 38 1 1/2" 57,2 9,0 500 2,46
1066-10-32 51 2" 69,8 8,0 630 3,14 

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Износостойкий и атмосферостойкий   
  синтетический каучук
Верхнее покрытие: Износостойкое и озоностойкое полимерное  
  покрытие
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 120°С
Исполнение:  Тисненая маркировочная линия, отпечаток от  
  текстильного бандажа
Применения/Характеристики: 
Рукав среднего давления с верхним слоем, обладающим высокой 
стойкостью к истиранию. Рукав одобрен MSHA (Организация 
безопасности и здоровья при производстве горных работ, США, 
огнестойкий).
Другие сертификаты по запросу.
Соответствует требованиям стандарта EN 853 2ST.
Обжимная втулка:  4200-02-xx
Группа продукта: 360
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1054 ВОДНАЯ МОЙКА HTP-1C

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба, Внешнее      Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа                   мм          покрытие     кг/м

1054-01-05 8 5/16" 14,0 21 85 95 чëрный 0,22
1054-01-06 9,5 3/8" 15,6 25 90 100 чëрный 0,28
1054-02-04 6 1/4" 12,4 25 75 110 синий 0,19
1054-02-05 8 5/16" 14,0 21 85 95 синий 0,22
1054-02-06 9,5 3/8" 15,6 25 90 100 синий 0,28
1054-02-08 12,7 1/2" 18,7 20 130 90 синий 0,35

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Одна компактная оплетка из стальной   
  проволоки
Коэффициент 
надежности:   См. ниже
Температура:   -40°С - + 155°С 
Исполнение:  Черное или синее прокалываемое покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем водной мойки, где требуется 
легкий вес и гибкость. Черное покрытие для маслостойкого 
рукава применяется в мастерских и мойках, синее покрытие 
используется для применений в чувствительных средах.
Обжимная втулка:  4200-31-xx
Группа продукта: 110

1055 ВОДНАЯ МОЙКА HTP-2C

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба, Внешнее      Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа                   мм          покрытие     кг/м

1055-01-05 8 5/16" 15,0 40 85 140 чëрный 0,34
1055-01-06 9,5 3/8" 17,4 40 90 140 чëрный 0,42
1055-02-05 8 5/16" 15,0 40 85 140 синий 0,34
1055-02-06 9,5 3/8" 17,4 40 90 140 синий 0,42
1055-02-08 12,7 1/2" 20,6 32 130 112 синий 0,54

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический маслостойкий каучук
Наружный слой:  Атмосферостойкий и маслостойкий каучук
Армирование:  Две компактные оплетки из стальной   
  проволоки
Коэффициент 
надежности:  См. ниже
Температура:   -40°С - + 155°С 
Исполнение:  Черное или синее прокалываемое покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем водной мойки, где требуется 
гибкость. Черное покрытие для маслостойкого рукава подходит 
для мастерских и моек, синее покрытие используется для 
применений в чувствительных средах
Обжимная втулка:  4200-31-xx
Группа продукта: 110

1
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1031 HYDROSCAND 702

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1031-00-03 5 3/16" 9,4 36,2 30 0,12
1031-00-04 6 1/4" 11,7 31,0 40 0,16
1031-00-05 8 5/16" 13,4 24,0 50 0,19
1031-00-06 10 3/8" 15,1 22,4 60 0,23
1031-00-08 12 1/2" 18,3 19,0 75 0,30
1031-00-10 16 5/8" 21,5 13,0 110 0,35
1031-00-12 19 3/4" 25,5 12,0 170 0,43
1031-00-16 25 1" 31,8 10,3 230 0,56

Конструкция: 
Внутренний слой:  Бесшовный полиэфирный эластомер,   
  экструдированный бесшовный внутренний  
  слой
Наружный слой:  Маслостойкое, атмосферостойкое и   
  износостойкое полимерное покрытие
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70°С
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики
Рукав применяется для гидравлических систем, газовых 
применений и машин водной мойки. Исключительная гибкость во 
всем температурном диапазоне. Рукава для газовых применений 
требуют использования прокалываемого покрытия.
Обжимная втулка: 4200-15-xx
Группа продукта: 110

1033 HYDROSCAND 711 СУПЕР ДВОЙНОЙ

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1033-04-04 6,7 1/4" 11,7 31,0 40 0,32
1033-05-05 8,3 5/16" 13,4 24,0 50 0,38
1033-06-06 19,9 3/8" 15,1 22,4 60 0,46 
1033-08-08 13,1 1/2" 18,3 19,0 75 0,59

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный бесшовный полиэфирный  
  эластомер,  экструдированный бесшовный  
  внутренний слой
Наружный слой:  Маслостойкое, атмосферостойкое и   
  износостойкое полимерное покрытие
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70°С
Исполнение:  Супер двойной, черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав высокого давления для универсального использования. 
Применяется для гидравлических систем, газовых применений 
и машин водной мойки. Исключительная гибкость во всем 
температурном диапазоне. Рукава для газовых применений 
требуют использования прокалываемого покрытия.
Обжимная втулка: 4200-15-xx
Группа продукта: 110



19КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2006 г.

1034 HYDROSCAND 703

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1034-00-04 6 1/4" 13,7 40,0 40 0,30
1034-00-06 10 3/8" 17,0 33,0 60 0,42
1034-00-08 12 1/2" 20,2 27,5 75 0,50
1034-00-10 16 5/8" 23,4 22,4 110 0,62
1034-00-12 19 3/4" 27,1 21,5 170 0,73
1034-00-16 25 1" 34,3 16,5 230 0,97

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный бесшовный полиэфирный   
  эластомер,  экструдированный бесшовный   
  внутренний слой
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70°С
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем высокого давления, 
газовых применений и машин водной мойки. Хорошая гибкость во всем 
температурном диапазоне. Рукава для газовых применений требуют 
использования прокалываемого покрытия.
Обжимная втулка:  4200-16-xx, 4200-31-16
Группа продукта: 110

1035 HYDROSCAND 703 WT, ДВОЙНОЙ

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный бесшовный полиэфирный  
  эластомер,  экструдированный бесшовный  
  внутренний слой
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70°С
Исполнение:  Сварной двойной, черное покрытие 
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем высокого давления, 
гидравлических систем и газовых применений. Хорошая 
гибкость во всем температурном диапазоне. Рукава для газовых 
применений требуют использования прокалываемого покрытия. 
Обжимная втулка: 4200-16-xx
Группа продукта: 110

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1035-06-06 10 3/8" 34,0 33,0 60 0,84
1035-08-08 13 1/2" 40,4 27,5 75 1,02

1
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1037 HYDROSCAND 714, рукав для окраски распылением

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный экструдированный   
  полиамидный внутренний слой
Наружный слой:  Полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С 
Исполнение:  Синее покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для установок высокого давления 
безвоздушной окраски распылением. Рукав обладает 
стойкостью к воздействию многих химикатов, красок и 
растворителей. Обладает сопротивлением электрическому 
току. 
Обжимная втулка:  4200-15-xx
Группа продукта: 110

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1037-00-03 5 3/16" 9,4 36,2 25 0,12
1037-00-04 6 1/4" 11,7 31,0 37 0,16
1037-00-06 10 3/8" 15,1 22,4 50 0,23
1037-00-08 12 1/2" 18,3 19,0 75 0,30

1038 HYDROSCAND 715, рукав для окраски распылением

Конструкция: 
Внутренний слой:  Бесшовный экструдированный   
  полиамидный внутренний слой
Наружный слой:  Полиуретан
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С 
Исполнение:  Синее покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для установок высокого давления 
безвоздушной окраски распылением. Рукав обладает 
стойкостью к воздействию многих  химикатов, красок и 
растворителей. Обладает сопротивлением электрическому току. 
Обжимная втулка:  4200-16-xx
Группа продукта: 110

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1038-00-04 6,7 1/4" 13,7 42,5 25 0,31
1038-00-06 9,9 3/8" 17,0 35,1 37 0,42
1038-00-08 13,1 1/2" 20,2 29,3 62 0,51
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1039 HYDROSCAND 709

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1039-00-04 6,7 1/4" 13,7 42,5 25 0,31
1039-00-06 9,9 3/8" 17,0 35,1 37 0,42
1039-00-08 13,1 1/2" 20,2 29,3 62 0,51
1039-00-12 19,6 3/4" 27,1 21,5 170 0,73
1039-00-16 25,9 1" 34,3 19,0 230 0,98

Конструкция: 
Внутренний слой:  Экструдированный полиамидный   
  внутренний слой
Наружный слой:  Маслостойкий, атмосферостойкий и   
  износостойкий полиуретан
Армирование:  Две оплетки из стальной проволоки и один  
  термопластичный слой
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С 
Исполнение:  Синее покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для агрессивных сред и систем высокого 
давления. Подходит для окраски распылением, растворителей и 
других химикатов.  
Обжимная втулка:  4200-16-xx
Группа продукта: 110

1048 РУКАВ ДЛЯ СМАЗОЧНОГО ШПРИЦА

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1048-00-02 3,5 1/8" 8,1 20,6 25 0,045

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный полиэфирный эластомер,  
  бесшовный  экструдированный внутренний  
  слой
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Две оплетки из полиэфира
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 93°С, вода макс. +65°С 
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлики, систем смазочных шприцев 
и газовых линий. Исключительная гибкость во всем диапазоне 
температур.
Соответствует требованиям стандарта SAE 100 R7.
Обжимная втулка:  4200-15-xx
Группа продукта: 110

1
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1045 HYDROSCAND 722

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1045-00-03 5 3/16" 10,4 21,0 38 0,08
1045-00-04 6 1/4" 12,4 19,0 51 0,10
1045-00-05 8 5/16" 13,8 17,0 56 0,12
1045-00-06 10 3/8" 16,3 15,5 64 0,16
1045-00-08 12 1/2" 19,9 14,0 82 0,22
1045-00-10 16 5/8" 22,7 10,0 152 0,25
1045-00-12 19 3/4" 26,1 9,0 178 0,30
1045-00-16 25 1" 32,5 7,0 203 0,38

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный полиэфирный эластомер,  
  экструдированный бесшовный внутренний  
  слой
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиэфирного волокна
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем и газовых 
применений. Исключительная гибкость во всем диапазоне 
температур.
Соответствует требованиям стандарта SAE 100 R7. 
Обжимная втулка:  4200-15-xx, 4200-16-xx, 4200-31-16
Группа продукта: 110

1046 HYDROSCAND 722 WT, ДВОЙНОЙ

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1046-03-03 5 3/16" 20,8 21,0 38 0,16
1046-04-04 6 1/4" 24,8 19,0 51 0,20
1046-05-05 8 5/16" 27,6 17,0 56 0,24
1046-06-06 10 3/8" 32,6 15,5 64 0,32
1046-08-08 13 1/2" 39,8 14,0 82 0,44

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиэфирного волокна
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Сварной двойной, черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем и газовых 
применений. Исключительная гибкость во всем диапазоне 
температур.
Соответствует требованиям стандарта SAE 100 R7. 
Обжимная втулка:  4200-15-xx, 4200-16-xx
Группа продукта: 110
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1049 HYDROSCAND 737

Конструкция: 
Внутренний слой:  Необработанный полиэфирный эластомер,  
  экструдированный бесшовный внутренний  
  слой
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиамида (Kevlar®)
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем и газовых 
применений. Исключительная гибкость во всем диапазоне 
температур. Давление соответствует требованиям стандарта 
SAE 100 R8, а размеры соответствуют требованиям стандарта 
SAE 100 R7.  
Обжимная втулка:  4200-24-xx
Группа продукта: 110

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1049-00-03 5,0 3/16" 10,4 34,5 38 0,08
1049-00-04 6,0 1/4" 12,3 34,5 51 0,11
1049-00-05 8,0 5/16" 14,5 31,0 56 0,14
1049-00-06 10,0 3/8" 15,9 27,5 64 0,15
1049-00-08 13,0 1/2" 19,7 24,0 82 0,20

1047 СУПЕР ДВОЙНОЙ 726 

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1047-03-03 5 3/16" 20,8 21,0 38 0,16
1047-04-04 6 1/4" 24,8 19,0 51 0,20
1047-05-05 8 5/16" 27,6 17,0 56 0,24
1047-06-06 10 3/8" 32,6 15,5 64 0,32
1047-08-08 13 1/2" 39,8 14,0 82 0,44

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер
Наружный слой:  Маслостойкий и износостойкий полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиэфирного волокна
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Сварной двойной, черное покрытие 
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем и газовых 
применений. Исключительная гибкость во всем диапазоне 
температур.
Соответствует требованиям стандарта SAE 100 R7.
Обжимная втулка:  4200-15-xx, 4200-16-xx
Группа продукта: 110

1



24 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2006 г.

1051 HYDROSCAND 736 СУПЕР ДВОЙНОЙ

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1051-04-04 6,5 1/4" 24,6 34,5 51 0,21
1051-05-05 8,3 5/16" 29,0 31,0 56 0,27
1051-06-06 9,8 3/8" 31,8 27,5 64 0,31

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер,    
  экструдированный бесшовный внутренний  
  слой
Наружный слой:  Маслостойкий и атмосферостойкий   
  полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиамидного волокна   
  (Kevlar®)
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Супер двойной, черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем и газовых 
применений. Исключительная гибкость во всем диапазоне 
температур. Рукава для газовых применений требуют 
использования прокалываемого покрытия.
Давление соответствует требованиям стандарта SAE 100 R8, а 
размеры соответствуют требованиям стандарта SAE 100 R7.
Обжимная втулка: 4200-15-xx
Группа продукта: 110

1059 EUROFLOW 837

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1059-00-03 5,1 3/16" 10,4 34,5 38 0,08
1059-00-04 6,5 1/4" 12,3 34,5 51 0,11
1059-00-05 8,3 5/16" 14,5 31,0 56 0,14
1059-00-06 9,8 3/8" 15,9 27,5 64 0,15
1059-00-08 13,0 1/2" 19,7 24,0 82 0,20

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер
Наружный слой:  Полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиамидного волокна        
  (Kevlar®)
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Оранжевое покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем высокого давления 
и газовых линий высокого давления. Внутренний слой из полиэфира 
делает рукав гибким даже при низких температурах. Давление 
соответствует требования стандарта SAE 100 R8, а размеры 
соответствуют требованиям стандарта SAE 100 R7. 
Давление соответствует требованиям стандарта EN 853.
Обжимная втулка: 4200-15xx, 4200-16xx
Группа продукта: 110
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1058 HYDROSCAND 352

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1058-00-04 6,6 1/4" 13,7 70,0 38 0,23
1058-00-06 10,0 3/8" 18,8 70,0 95 0,35

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер,    
    экструдированный бесшовный внутренний  
  слой
Наружный слой:  Маслостойкий, атмосферостойкий и   
  износостойкий полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из полиамида, одна   
  оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С- + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем высокого 
давления. Легкий вес и хорошая гибкость во всем 
температурном диапазоне.
Обжимная втулка:  3500-01-xx
Группа продукта: 110

1043 EUROFLOW 755

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1043-00-08 13,0 1/2" 22,9 58,6 127 0,48
1043-00-12 19,0 3/4" 29,5 44,8 203 0,67
1043-00-16 25,0 1" 37,1 32,8 254 0,91

Конструкция: 
Внутренний слой:  Нейлон 11
Наружный слой:  Полиуретан
Армирование:  Одна оплетка из стальной проволоки и две  
  оплетки из полиамидного волокна (Kevlar®)
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С - + 100°С, вода макс. +70° 
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для окраски распылением под высоким 
давлением, стойкий к краске, химикатам и растворителям. Может 
также использоваться для гидравлического масла. Рукав имеет 
прокалываемое покрытие.
Обжимная втулка: 3500-02-xx
Группа продукта: 110

1
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1056 HYDROSCAND 353

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1056-00-04 6,6 1/4" 14,1 80,0 38 0,25

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер, экструдированный   
  бесшовный внутренний слой
Наружный слой:  Маслостойкий, атмосферостойкий, и износостойкий  
  полиуретан
Армирование:  Две оплетки из полиамидного волокна и одна   
  оплетка из стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -40°С- + 100°С 
Исполнение:  Черное покрытие
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для гидравлических систем высокого давления, 
хорошая гибкость во всем температурном диапазоне.
Обжимная втулка:  3500-01-04
Группа продукта: 110

1092 РУКАВ ИЗ ПТФЭ 741
Конструкция: 
Внутренний слой:  Гладкий ПТФЭ, стандартная толщина   
  внутреннего слоя (Teflon®)
Армирование:  Одна оплетка из нержавеющей стальной  
  проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -60°С - + 260°С 
Применения/Характеристики: 
Рукав используется почти для любых применений в опасных 
средах. Стойкий практически ко всем химикатам в широком 
диапазоне рабочих температур. Смола одобрена FDA 
(Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) 
для использования в применениях, связанных с продуктами 
питания, косметикой и фармацевтикой. 
Низкий коэффициент трения. Неограниченный срок хранения. 
Рабочее давление меняется вместе с температурой, см. стр. 
332, где приводится дополнительная информация.
Обжимная втулка: 4200-15-xx, 4200-16-xx
  3800-11-xx, 3800-28-xx
Группа продукта: 110

Код                   Внутр. диам.  Внутр. диам.  Внутр.  диам.  Внешний диам.  Внешний диам.  Радиус изгиба,  Вес, 
  дюймы   (мин.), мм   (макс.), мм (мин.), мм        (макс.), мм Раб. МРа мм кг/м

1092-00-02 1/8" 3,30 3,51 6,02 6,32 24,2 38 0,080
1092-00-03 3/16" 4,85 5,36 7,49 8,61 19,8 63 0,090
1092-00-04 1/4" 5,97 6,48 8,13 9,14 18,1 76 0,090
1092-00-05 5/16" 7,54 8,05 9,91 10,80 17,3 102 0,110
1092-00-06 3/8" 8,69 9,19 11,18 12,19 16,4 127 0,140
1092-00-08 1/2" 12,12 12,62 14,99 15,80 12,1 140 0,220
1092-00-10 5/8" 14,86 15,47 17,78 19,05 10,4 165 0,270
1092-00-12 3/4" 18,49 19,25 21,34 22,86 8,6 203 0,320
1092-00-16 1" 24,82 25,83 27,69 29,46 5,2 305 0,450
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1095 ПТФЭ, СТАНДАРТ 2W

Конструкция: 
Внутренний слой:  Гладкий внутренний слой ПТФЭ (Teflon®)
Армирование:  Две оплетки из нержавеющей стальной   
  проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -60°С - + 260°С
Применения/Характеристики: 
Рукав используется для применений с тяжелым режимом 
работы. Стойкий практически ко всем химикатам в широком 
диапазоне рабочих температур. Смола одобрена FDA для 
использования в применениях, связанных с продуктами питания, 
косметикой и фармацевтикой. 
Низкий коэффициент трения. Неограниченный срок хранения. 
Рабочее давление меняется вместе с температурой, см. стр. 
332, где приводится дополнительная информация.
Обжимная втулка: 4200-15-xx, 4200-16-xx
  3800-11-xx, 3800-28-xx
Группа продукта: 110

Код                   Внутр. диам.  Внутр. диам.  Внутр.  диам.  Внешний диам.  Внешний диам.  Радиус изгиба,  Вес, 
  дюймы   (мин.), мм   (макс.), мм (мин.), мм        (макс.), мм Раб. МРа мм кг/м

1095-00-04 1/4" 5,97 6,48 9,30 10,30 19,8 76 
1095-00-06 3/8" 8,69 9,19 12,45 13,46 19,0 127 
1095-00-08 1/2" 12,12 12,62 16,48 17,29 14,7 140 

1093 РУКАВ ИЗ ПТФЭ 742

Конструкция: 
Внутренний слой:  Гладкий ПТФЭ, толстый внутренний слой  
  (Teflon®)
Армирование:  Одна оплетка из нержавеющей стальной  
  проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -60°С - + 260°С
Применения/Характеристики: 
Рукав используется почти для любых применений в опасных 
средах. Стойкий практически ко всем химикатам в широком 
диапазоне рабочих температур. Смола одобрена FDA для 
использования в применениях, связанных с продуктами питания, 
косметикой и фармацевтикой. 
Низкий коэффициент трения. Неограниченный срок хранения. 
Рабочее давление меняется вместе с температурой, см. стр. 
332, где приводится дополнительная информация.
Обжимная втулка: 4200-15-xx, 4200-16-xx
  3800-11-xx, 3800-28-xx
Группа продукта: 110

Код                   Внутр. диам.  Внутр. диам.  Внутр.  диам.  Внешний диам.  Внешний диам.  Радиус изгиба,  Вес, 
  дюймы   (мин.), мм   (макс.), мм (мин.), мм        (макс.), мм Раб. МРа мм кг/м

1093-00-04 1/4 6,6 9,9 19,0 2755 76,0 38 0,12
1093-00-05 5/16 8,3 11,4 15,5 2250 62,0 56 0,13 
1093-00-06 3/8 9,8 13,2 13,8 2000 55,2 64 0,16 
1093-00-08 1/2 13,1 16,1 10,3 1495 41,2 89 0,25 
1093-00-10 5/8 16,1 19,9 9,5 1380 38,0 114 0,31 
1093-00-12 3/4 19,3 23,1 7,8 1130 31,2 146 0,36 
1093-00-16 1 25,8 29,2 6,0 870 24,0 254 0 ,47
 

1



28 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2006 г.

1094 ПТФЭ, TW ГОФРИРОВАННЫЙ

Конструкция: 
Внутренний слой:  Гофрированный внутренний слой ПТФЭ   
  (Teflon®), обмотан лентой
Армирование:  Одна оплетка из нержавеющей стальной  
  проволоки SS 2330
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -54°С - + 204°С 
Применения/Характеристики: 
Рукав используется почти для всех применений в опасной 
среде. Стойкий практически ко всем химикатам в широком 
диапазоне рабочих температур. Гофрированный внутренний 
слой делает рукав очень гибким. Смола одобрена FDA для 
использования в применениях, связанных с продуктами питания, 
косметикой и фармацевтикой. 
Низкий коэффициент трения. Неограниченный срок хранения. 
Рабочее давление меняется вместе с температурой, см. стр. 
332, где приводится дополнительная информация.
Обжимная втулка:   4200-30-xx, 3800-30-xx
Группа продукта: 110

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1094-00-06 9,53 3/8" 15,62 6,9 25,4 
1094-00-08 12,70 1/2” 19,93 8,6 38,0 
1094-00-10 16,00 5/8” 23,03 9,6 50,0 
1094-00-12 19,05 3/4” 26,67 7,6 63,0 
1094-00-16 25,40 1” 32,25 6,9 76,0 
1094-00-20 31,75 1 1/4” 39,88 6,9 88,9 
1094-00-24 38,10 1 1/2” 45,97 5,2 114,0 
1094-00-32 50,8 2” 58,93 3,4 133,0 

1091 ПТФЭ, ГОФРИРОВАННЫЙ

Конструкция: 
Внутренний слой:  Гофрированный внутренний слой ПТФЭ   
  (Teflon®)
Армирование:  Одна оплетка из нержавеющей стальной  
  проволоки SS 2330
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:   -70°С - + 230°С
Применения/Характеристики: 
Рукав используется почти для всех применений в опасной 
среде. Стойкий практически ко всем химикатам в широком 
диапазоне рабочих температур. Гофрированый внутренний 
слой делает рукав очень гибким. Смола одобрена FDA для 
использования в применениях, связанных с продуктами питания, 
косметикой и фармацевтикой. Сборка рукава производится 
без распрямления гофра внутренней облицовки. Специально 
предназначен для гидравлических концевых фитингов. 
Низкий коэффициент трения. Неограниченный срок хранения. 
Рабочее давление меняется вместе с температурой, см. стр. 
332, где приводится дополнительная информация.
Обжимная втулка:  4200-30-xx
Группа продукта: 110

Код                   Внутр. диам.  Внутр. диам.  Внутр.  диам.  Внешний диам.  Внешний диам.  Радиус изгиба,  Вес, 
  дюймы   (мин.), мм   (макс.), мм (мин.), мм        (макс.), мм Раб. МРа мм кг/м

1091-00-04 1/4" 6,73 7,49 11,94 12,70 13,8 18
1091-00-06 3/8" 9,14 9,91 15,00 16,00 11,2 20
1091-00-08 1/2" 12,32 13,10 16,16 19,18 7,8 25
1091-00-10 5/8" 15,37 16,38 21,60 22,61 6,8 50
1091-00-12 3/4" 18,54 19,56 24,00 25,27 5,2 65
1091-00-16 1" 24,9 26,16 27,94 33,53 3,5 90
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Рукава из термопласта используются для 
исключительно высокого рабочего давления, 

вплоть до 3200 бар.

 Подходит для водяной резки стали и бетона 
в установках с очень высоким рабочим 
давлением.

 Некоторые рукава могут поставляться с длиной 
до 1200 метров.

 Все рукава поставляются в сборе с 
инструкциями по эксплуатации и технике 
безопасности.

 Все рукава испытаны и сертифицированы.

SPIR STAR- Рукав изготовлен с армированием из специально 
обработанной высокопрочной стальной проволоки, внутренний слой 
изготовлен из полиоксиметилена (POM) или полиамида (PA), наружный 
слой – из полиамида (PA) или полиуретана (PUR).
Гладкий внутренний слой обеспечивает рукаву великолепные 
характеристики потока и очень низкое объемное расширение. Кроме 
того, рукав обладает исключительной стойкостью к воздействию 
химикатов.

SPIR STARSPIR STAR
1
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1201-11 SPIR STAR, 2W

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиамид / нейлон 11/12
Наружный слой:  Полиуретан
Армирование:  Четыре спирали из высокопрочной   
  стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:2,5
Температура:   -30°С - + 80°С 
Исполнение:  Черный
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем гидравлики и водной мойки 
высокого давления. 
Поставляется в сборе с фитингами, выбранными заказчиком.
Группа продукта: 140

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1201-11-02 4 1/8" 9,8 140,0 65 0,16
1201-11-04 6 1/4" 11,7 128,0 95 0,23
1201-11-05 8 5/16" 13,8 100,0 110 0,29
1201-11-06 10 3/8" 16,8 92,0 125 0,42
1201-11-08 12,8 1/2" 20,4 100,0 150 0,59

1201-30 SPIR STAR, 4

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиамид / нейлон 11/12
Наружный слой:  Полиамид / нейлон 11/12
Армирование:  Четыре спирали из высокопрочной   
  стальной проволоки
Коэффициент 
надежности:   1:2,5
Температура:   -30°С - + 80°С 
Исполнение:  Серый
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для систем гидравлики и водной мойки 
высокого давления. 
Поставляется в сборе с фитингами, выбранными заказчиком.
Группа продукта: 140

Код Внутр. диам.    Внутр. диам.   Внешний    Раб.      Радиус изгиба,  Вес, 
 мм   дюймы диам., мм МРа мм кг/м

1201-30-02 4 1/8" 10,3 216,0 130 0,23
1201-30-03 5 3/16" 11,2 180,0 150 0,26
1201-30-04 6,3 1/4" 12,6 150,0 180 0,30
1201-30-05 8 5/16" 14,6 150,0 200 0,39
1201-30-06 9,9 3/8" 18,4 150,0 200 0,69
1201-30-08 12,8 1/2" 21,4 128,0 200 0,80
1201-30-10 16 5/8" 25,0 100,0 250 0,94
1201-30-12 19,8 3/4" 29,6 100,0 250 1,35
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