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1443 ДВОЙНОЙ РУКАВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА/КИСЛОРОДА

Код Внутр. диам.   Внешний диам.,  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1443-00-04 6,3 13,3 2,0 60 0,29 100
1443-00-06 10,0 17,0 2,0 90 0,38 100

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синтетический каучук (SBR)
Наружный слой:  Синтетический каучук (SBR/EPDM)
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем
Коэффициент 
надежности:   1:3 
Температура:   -25°С - +100°С
Исполнение:  Гладкий, синий и оранжевый
Применения/Характеристики: 
Двойной рукав предназначен для сжиженного газа и кислорода 
в соответствии с требованиями последнего Европейского 
стандарта EN 559.

1442-10 РУКАВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА, R1AT

Код Внутр. диам.   Внешний диам.,  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1442-10-06 9,5 18,0 3,0 110 0,36
1442-10-08 13,0 21,5 3,0 160 0,45
1442-10-12 19,0 28,5 3,0 240 0,76
1442-10-16 25,0 36,6 3,0 300 1,08

Конструкция: 
Внутренний слой:  Маслостойкий каучук (NBR)
Наружный слой:  Синтетический каучук, прокалываемый
Армирование:  Одна вставная оплетка из стальной   
  проволоки 
Температура:   -40°С - +100°С
Исполнение:  Отпечаток от текстильного бандажа,   
  оранжевый
Применения/Характеристики: 
Рукав высокого давления для сжиженного нефтяного газа.
Подходит для применения на строительных площадках.
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1445 РУКАВ AC SAE 2064 C

Код Внутр. диам.   Внутр. диам. Внешний   Раб. Радиус изгиба,  Вес, 
 мм дюймы диам., мм MPa мм кг/м

1445-00-05 8 5/16" 18,5 3,5 70 0,27
1445-00-06 10 13/32" 22,4 3,5 80 0,29
1445-00-08 13 1/2" 24,6 3,5 90 0,44
1445-00-10 16 5/8" 28,1 3,5 105 0,69

Конструкция: 
Внутренний слой:  Бутадиен (NBR)
Наружный слой:  CSM-EPDM
Армирование:  Текстильное армирование и нейлоновый  
  экран
Коэффициент 
надежности:   1:3,4 
Температура:   -35°С - +120°С
Исполнение:  Отпечаток от текстильного бандажа,   
  черный
Применения/Характеристики: 
Прекрасный рукав для применения в установках с низкой 
температурой. Стойкий к воздействию хладагента R134A. 
Нейлоновый материал экрана придает рукаву малый вес, 
хорошую гибкость и отличные качества проницаемости. 
Внутренний слой из бутадиенового каучука обеспечивает 
уплотнение между фитингом и рукавом для исключения утечек. 
Рабочая температура до +140°С. 
Рукав соответствует требованиям стандарта SAE 2064 тип С.
Рукавные фитинги АС см. в главе 5:0.

Код Внутр. диам.   Внутр. диам. Внешний   Раб. Радиус изгиба,  Вес, 
 мм дюймы диам., мм MPa мм кг/м

1447-00-06 9,9 3/8" 16,1 15,5 112 0,15
1447-00-08 13,2 1/2" 19,3 14,0 150 0,18

Обжимная втулка:   3000-15-06, 3000-10-08

1447 РУКАВ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТОВ 9038

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиамид (PA)
Наружный слой:  Маслостойкий, атмосферостойкий и   
  износостойкий полиуретан (PU)
Армирование:  Две оплетки из полиэфира
Коэффициент 
надежности:   1:4 
Температура:   -40°С - +100°С, временно до +120°С
Исполнение:  Черный, с прокалываемым покрытием
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется в морозильных установках. Стойкий к 
воздействию фреона R134A. Соответствует требованиям 
международных стандартов: SAE 100 R-7, BS4983:1973, DIN 
24951-2 и ISO 3945.
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1450 РУКАВ ДЛЯ ХИМИКАТОВ XLPE, 10 БАР

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1450-00-12 19 33 1,0 160 0,82 80 40
1450-00-16 25 38 1,0 200 0,94 80 40
1450-00-20 32 46 1,0 260 1,26 80 40
1450-00-24 38 52 1,0 300 1,45 80 40
1450-00-32 51 68 1,0 400 2,28 80 40
1450-00-40 63,5 80 1,0 510 2,83 80 40
1450-00-48 76 94 1,0 610 3,61 80 20
1450-00-64 102 121 1,0 820 5,00 80 20

Конструкция: 
Внутренний слой:  XLPE
Наружный слой:  EPDM
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем с  
  защитной спиралью
Коэффициент 
надежности:   1:4 
Исполнение:  Зеленый, покрытый тканью
Применения/Характеристики: 
Гибкий рукав для применения во всасывающих и 
нагнетательных линиях. Используется для транспортировки 
химикатов в нефтехимической промышленности. Стойкий к 
воздействию до 90% всех промышленных химикатов.

Код Внутр. диам.   Внутр. диам. Внешний   Раб. Радиус изгиба,  Вес, 
 мм дюймы диам., мм MPa мм кг/м

1448-00-04 6,5 1/4" 11,7 34,5 51 0,11

1448 РУКАВ ДЛЯ УГЛЕКИСЛОТЫ/ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 9074

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиэфирный эластомер (PEL), стойкий к  
  старению
Наружный слой:  Маслостойкий, атмосферостойкий,   
  износостойкий полиуретан (PU)
Армирование:  Одна оплетка из полиамида
Коэффициент 
надежности:   1:4 
Температура:   -40°С - +100°С,
  макс. +70°С для жидкостей на водной   
  основе
Исполнение:  Черный, прокалываемое покрытие
Применения/Характеристики: 
Гибкий и легкий рукав из термопласта, применяется 
для углекислоты, азота и смесей газов для насосов в 
промышленности производства напитков. Исключительная 
устойчивость по длине, макс. 2%. Сохраняет износостойкость 
и гибкость во всем диапазоне температур. Качество пищевых 
продуктов. Специальные фитинги по запросу.

1:4
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1450-10 РУКАВ ДЛЯ ХИМИКАТОВ EPDM, EN 12115

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1450-10-32 50 64 1,6 275 1,84 40
1450-10-48 75 90 1,0 350 3,12 40
1450-10-64 100 116 1,0 500 4,41 40

Конструкция:
Внутренний слой:  EPM
Наружный слой:  EPDM
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем с  
  защитной спиралью
Коэффициент 
надежности:   1:4 
Исполнение:  Гладкий, черный
Применения/Характеристики: 
Всасывающий и нагнетательный рукав для агрессивных 
химикатов. Используется для загрузки и разгрузки автоцистерн, 
железнодорожных цистерн, грузовых судов, а также в 
стационарных установках на химическом производстве. Рукав 
стойкий к внешнему истиранию и обладает хорошей гибкостью. 
Электрическое сопротивление: < 106 Ом. Соответствует 
требованиям стандарта EN 12115.

Код Внутр.   Внешний  Раб. Разрыв.   Радиус   Вес, Вакуум, Длина 
                       диам. мм  диам., мм MPa давление  МРа   изгиба, мм кг/м              макс. %    бухты,  м
  
1450-30-12 19 31 1,6 6,4 190 0,81 80 40
1450-30-16 25 37 1,6 6,4 230 0,93 80 40
1450-30-20 32 44 1,6 6,4 260 1,20 80 40
1450-30-24 38 51 1,6 6,4 340 1,52 80 40
1450-30-32 50 66 1,6 6,4 410 2,47 80 40
1450-30-40 63,5 79 1,6 6,4 450 2,73 80 40
1450-30-48 75 91 1,0 4,8 530 3,34 80 20
1450-30-64 100 116 1,0 4,8 680 4,60 80 20

1450-30 РУКАВ ДЛЯ ХИМИКАТОВ UPE EN 12115/АВТОЦИСТЕРНА

Конструкция: 
Внутренний слой:  UPE
Наружный слой:  EPDM
Армирование:  Синтетический текстиль с защитной   
  спиралью
Исполнение:  Черный, гладкий
Применения/Характеристики: 
Всасывающий и нагнетательный рукав для агрессивных 
химикатов. Исключительный рукав для использования в 
автомобильных, железнодорожных цистернах и стационарных 
установках на химическом производстве. Соответствует 
требованиям стандарта EN 12115. Утвержден для 
использования в пищевой промышленности.
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1451-40 РУКАВ ДЛЯ ОКРАСКИ РАСПЫЛЕНИЕМ, 29 БАР

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1451-40-04 6,4 12,8 2,9 40 0,12 50
1451-40-06 9,0 16,3 2,9 60 0,17 50
1451-40-08 13,0 20,8 2,9 90 0,21 50

Конструкция: 
Внутренний слой:  PA
Наружный слой:  ПВХ / полиуретан
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -20°С - +60°С
Исполнение:  Гладкий, красный
Применения/Характеристики: 
Применяется для окраски распылением, обладает малым весом 
и исключительной гибкостью. Рукав оборудован антистатическим 
проводом и изготовлен без использования силикона.

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1450-70-12 19 31 1,6 125 0,60 90 40
1450-70-16 25 37 1,6 150 0,74 90 40
1450-70-20 32 44 1,6 175 0,96 90 40
1450-70-24 38 51 1,6 225 1,17 90 40
1450-70-32 50 64 1,6 300 1,67 80 40
1450-70-40 63 79 1,6 380 2,25 80 40
1450-70-48 76 92 1,6 450 2,80 80 20
1450-70-64 102 120 1,6 600 4,50 80 20

1450-70 РУКАВ ДЛЯ ХИМИКАТОВ UPE, DIN 2823/PHARMA-KEM

Конструкция: 
Внутренний слой:  UPE
Наружный слой:  EPDM
Армирование:  Синтетическая текстильная ткань с   
  защитной спиралью
Коэффициент 
надежности:   1:3
Исполнение:  Гладкий
Применения/Характеристики: 
Новый рукав для применения во всасывающих и 
нагнетательных линиях. Используется для кислот, химикатов, 
масел и растворителей. Нейтральная и чистая отделка 
внутреннего слоя делает рукав пригодным для применений 
в фармацевтической и пищевой промышленности. Рукав 
изготовлен в соответствии с предписаниями FDA и BGA. 
Утвержден для использования в пищевой промышленности. 
Кроме того, подходит для применения в автомобильных и 
железнодорожных цистернах и стационарных установках.
Соответствует требованиям стандарта DIN 2823.

1:4
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1552 СПИРАЛЬНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ, ПВХ, ЛЕГКИЙ

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1552-00-12 20 26,2 0,8 75 0,28 50
1552-00-16 25 31,6 0,8 120 0,33 50
1552-00-20 32 39,2 0,7 150 0,46 50
1552-00-24 38 45,4 0,6 170 0,55 50
1552-00-25 40 47,6 0,6 180 0,61 50
1552-00-32 50 58,2 0,5 220 0,81 50
1552-00-40 63 70,8 0,5 290 1,04 50

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Белая спираль из ПВХ
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -5°С - +60°С
Исполнение:  Гофрированный, прозрачный, желтый
Применения/Характеристики: 
Рукав из ПВХ с малым весом предназначен для всасывающих 
и нагнетательных линий. Кроме того, рукав используется для 
транспортировки порошка в сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности и садово-огородном хозяйстве. Гладкий 
внутренний слой.
Стойкий к спиртосодержащим растворам с крепостью не выше 
28%.

1552-10 СПИРАЛЬНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ, ПВХ, ЛЕГКИЙ, 
АНТИСТАТИЧЕСКИЙ

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1552-10-25 40 48 0,6 170 0,61 70 50
1552-10-32 50 58 0,6 220 0,81 70 50

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Белая спираль из ПВХ с антистатическим  
  проводом
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -5°С - +60°С
Исполнение:  Гофрированный, прозрачный, желтый
Применения/Характеристики: 
Рукав из ПВХ с малым весом предназначен для всасывающих 
и нагнетательных линий. Антистатический провод и гладкий 
внутренний слой делают рукав пригодным для транспортировки 
порошкового гранулята.
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Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм 95°C MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1452-00-08 13 23 1,0 105 0,42 40
1452-00-10 16 26 1,0 130 0,49 40
1452-00-12 19 31 1,0 150 0,71 40
1452-00-16 25 39 1,0 200 1,05 40

Код            Внутр. диам.  Внешний         Раб.              Раб.     Радиус изгиба,   Вес,   Длина 
                            мм         диам., мм   95°C MPa     164°C MPa         мм               кг/м         бухты,  м

1452-10-08 13 24 2,0 0,6 100 0,34 40
1452-10-10 16 27 2,0 0,6 120 0,51 40
1452-10-12 19 31 2,0 0,6 160 0,59 40
1452-10-16 25 37 2,0 0,6 200 0,89 40

1452 ПРОМЫВОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Конструкция: 
Внутренний слой:  Белый, стойкий к пищевым продуктам  
  синтетический каучук (NBR/IR/CR)
Наружный слой:  Износостойкий и атмосферостойкий  
  синтетический каучук (NBR/ПВХ)
Армирование:  Синтетическая текстильная ткань
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -20°С - +95°С
Исполнение:  Гладкий, синий
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для промывки горячей водой в пищевой 
промышленности. Гладкое наружное покрытие из каучука, 
цвет не стирается. Стойкий к воздействию животных и 
растительных жиров. Утвержден для использования в 
пищевой промышленности.
В течение коротких периодов времени может подвергаться 
стерилизации при максимальной температуре +120°С.

1452-10 ПРОМЫВОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПАРОВАЯ 
ОЧИСТКА, 20 БАР

Конструкция: 
Внутренний слой:  Белый, стойкий к пищевым продуктам  
  каучук (EPDM)
Наружный слой:  Износостойкий и атмосферостойкий  
  каучук (EPDM)
Армирование:  Армирование синтетическим   
  текстилем
Коэффициент 
надежности: 
Температура:  -40°С - +95°С вода, +164°С пар
Исполнение:  Отпечаток от текстильного бандажа,  
  синий
Применения/Характеристики: 
Промывочный рукав пищевого класса, применяется 
для промывки горячей водой и паром в пищевой 
промышленности. Верхний слой, стойкий к воздействию 
животных и растительных жиров, изготовлен таким 
образом, что цвет не стирается.  
Рукав прочный и обладает хорошим радиусом изгиба.

1:4



72 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2006 г.

1553 РУКАВ ДЛЯ МОЛОКА, 6 БАР

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб. Вакуум  Радиус  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa ( +20°C), Bar изгиба, мм      кг/м       бухты,  м

1553-00-20 32 43,0 0,6 -0,9 64 0,82 40
1553-00-24 38 49,0 0,6 -0,9 76 1,13 40
1553-00-32 51 62,5 0,6 -0,9 102 1,76 40
1553-00-40 63 74,5 0,6 -0,9 126 2,08 40
1553-00-48 76 89,0 0,6 -0,9 152 2,94 40
1553-00-64 100 113,5 0,6 -0,9 350 3,59 40

Конструкция: 
Внутренний слой:  Белый, стойкий к пищевым продуктам каучук  
  (NR)
Наружный слой:  Износостойкий и атмосферостойкий каучук  
  (NR)
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем и  
  спиралью
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -30°С - +80°С
Исполнение:  Гладкий, синий
Применения/Характеристики
Рукав применяется для транспортировки молока и напитков, что 
касается вина, пива, воды и спиртосодержащих растворов до 
96%.
Соответствует требованиям Руководства CEE, стандартов 
FDA, BgVV, IANESCO, VTT и Британского совета по маркетингу 
молочных продуктов.

1553-10 РУКАВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 10 БАР

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб. Вакуум  Радиус  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa ( +20°C), Bar изгиба, мм      кг/м       бухты,  м
 
1553-10-20 32 44,0 1,0 -0,9 65 1,15 40
1553-10-24 38 50,0 1,0 -0,9 75 1,30 40
1553-10-32 50 62,0 1,0 -0,9 125 1,85 40
1553-10-40 63 76,0 1,0 -0,9 160 2,36 40
1553-10-48 75 89,5 1,0 -0,9 225 3,40 40
1553-10-64 100 115,5 1,0 -0,9 500 4,49 40

Конструкция: 
Внутренний слой:  Белый, стойкий к пищевым продуктам каучук  
  (NBR)
Наружный слой:  Маслостойкий и атмосферостойкий каучук (CR)
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем и  
  спиралью
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -30°С - +100°С
Исполнение:  Гладкий, синий
Применения/Характеристики: 
Всасывающий и нагнетательный рукав для транспортировки жидких 
пищевых продуктов, особенно жира и масла, а также сока, молока и 
спиртосодержащих растворов до 70%.
Также используется для выгрузки порошковых продуктов из 
автомобильных и железнодорожных цистерн.
Рукав соответствует требованиям Руководства CEE и директивам 
BgVV и IANESCO.
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Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1454-00-06 10 21 1,7  0,36 60
1454-00-08 13 25 1,7  0,49 60
1454-00-12 19 32 1,7  0,72 60
1454-00-16 25 38 1,7  0,96 60
1454-00-20 32 46 1,7  1,28 60
1454-00-24 38 54 1,7  1,59 60
1454-00-32 51 67 1,7  2,25 60

1454 ПАРОВОЙ РУКАВ, 17 БАР

Конструкция: 
Внутренний слой:  Жаростойкий каучук (EPDM)
Наружный слой:  Жаростойкий и износостойкий каучук   
  (EPDM)
Армирование:  Две стальные спирали, защищенные от   
  коррозии
Коэффициент 
надежности:   1:10
Температура:  -40°С - +210°С
Исполнение:  Покрытый тканью, черный
Применения/Характеристики: 
Легкий и гибкий паровой рукав применяется для установок 
с высоким давлением и высокой температурой. Кроме того, 
используется для нагрева и очистки в дорожной, строительной, 
нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности 
и т.д. Выдерживает временные повышения температуры до 
232°С.

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1454-30-08 13 25 1,8  0,49 60
1454-30-12 19 32 1,8  0,76 60
1454-30-16 25 38 1,8  1,04 60
1454-30-24 38 54 1,8  1,57 60
1454-30-32 50 68 1,8  2,53 60

1454-30 ПАРОВОЙ РУКАВ, DIN 2825, 18 БАР

Конструкция: 
Внутренний слой:  Жаростойкий каучук (EPDM)
Наружный слой:  Жаростойкий и износостойкий каучук   
  (EPDM)
Армирование:  Две стальные спирали, защищенные от   
  коррозии
Коэффициент 
надежности:   1:10
Температура:  -40°С - +210°С
Исполнение:  Покрытый тканью, черный
Применения/Характеристики: 
Легкий и гибкий паровой рукав применяется для установок 
с высоким давлением и высокой температурой. Кроме того, 
используется для нагрева и очистки.
Соответствует требованиям стандарта DIN 2825.
Фитинги соответствуют требованиям стандарта DIN 2825, 
клапан 5:00. 

1:4
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1456 ПИТОН, 15 БАР

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1456-00-04 6,0 14,0 1,5 40 0,19 40
1456-00-06 10,0 20,0 1,5 60 0,35 40
1456-00-08 13,0 23,0 1,5 80 0,41 40
1456-00-10 16,0 27,0 1,5 100 0,55 40
1456-00-12 19,0 30,0 1,5 110 0,63 40
1456-00-16 25,0 37,0 1,5 150 0,88 40
1456-00-24 38,0 52,0 1,5 380 1,35 40
1456-00-32 50,0 65,0 1,5 500 1,82 40

Конструкция: 
Внутренний слой:  Жаростойкий каучук (EPDM)
Наружный слой:  Жаростойкий и озоностойкий каучук (EPDM)
Армирование:  Армирование синтетическим текстилем
Коэффициент 
надежности:   1:4
Температура:  -40°С - +110°С
Исполнение:  Гладкий, желтый
Применения/Характеристики: 
Очень гибкий рукав для широкого диапазона температур. 
Применяется для воздуха, горячей и холодной воды. Обладает 
стойкостью к менее агрессивным химикатам и озону.
Выдерживает временное повышение температуры до +130°С. 

1458 СУДОВОЙ САНИТАРНЫЙ РУКАВ

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1458-00-12 19 31 1,0 121 0,80 80 40
1458-00-16 25 37 0,7 160 0,94 80 40
1458-00-24 38 50 0,7 240 1,38 80 40

Конструкция: 
Внутренний слой:  Диффузионно-непроницаемый каучук   
  (EPDM)
Наружный слой:  (EPDM)
Армирование:  Синтетический текстиль с защитной   
  спиралью
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -30°С - +100°С
Исполнение: Белый
Применения/Характеристики: 
Рукав для туалетов и судовых применений. Обладает 
непроницаемостью для запахов при использовании в туалетных 
системах. Выдерживает высокий вакуум. 
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Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1458-10-08 12,5 17,8 1,0 125 0,15 15
1458-10-10 15,0 20,8 1,0 150 0,20 15

1458-10 РУКАВ ДЛЯ ВОДЫ, 10 БАР

Конструкция: 
Внутренний слой:  Синий ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Плетеное армирование
Коэффициент 
надежности:   1:2,2
Температура:  -15°С - +60°С
Исполнение:  Белый, гладкий
Применения/Характеристики:
Великолепный рукав пищевого класса для использования 
на судах и автофургонах. Внешний слой обладает хорошей 
стойкостью к УФ-излучению, а внутренний слой не содержит 
кадмия. Конструкция рукава препятствует росту водорослей. 
Рукав обладает хорошим радиусом изгиба. Утвержден для 
использования с пищевыми продуктами. 

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1404-32-03 203 233 2,0 600 9,2 95 10
1404-32-54 254 290 1,5 1000 14,5 95 10
1404-33-05 305 347 1,5 1500 19,0 95 10

1404-30 РУКАВ ДЛЯ РЫБОНАСОСА “Акулий рукав”

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Спираль из ПВХ
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -25°С - +55°С
Исполнение:  Гофрированный
Применения/Характеристики: 
Гибкий и стойкий к истиранию рукав с гладким внутренним 
слоем, используется для перекачки рыбы. Прозрачный, с серой 
спиралью из ПВХ. Поставляется только  полными длинами     
(10 м). 

1:4
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1460 РУКАВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПВХ

Код           Внутр. диам.  Толщина         Раб.    Радиус изгиба,     Вес,         Вакуум,         Длина 
                            мм       стенки в мм        MPa               мм                кг/м         макс. %      бухты,  м

1460-00-24 38 0,5  50 0,19 3 30
1460-00-32 51 0,5  90 0,29 3 30
1460-00-40 63 0,5  100 0,46 3 30
1460-00-48 76 0,5  110 0,55 3 30
1460-00-64 102 0,5  160 0,75 2 30
1460-00-96 152 0,6  280 1,50 2 20

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Спираль
Коэффициент 
надежности: 
Температура:  -10°С - +60°С
Исполнение:  Гофрированный, черный

Применения/Характеристики: 
Рукав для всасывания пыли, сварочных дымов и дымовых 
газов. Используется в качестве вентиляционного рукава. Кроме 
того, используется в качестве кабелепровода и защитного 
рукава. 

Код Внутр. диам.   Толщина   Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм стенки в мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1460-20-48 76  0,06  0,36 6
1460-20-64 102  0,06  0,46 6
1460-20-80 127  0,06  0,56 6
1460-20-96 152  0,06  0,62 6
1460-21-60 160  0,06  0,65 6
1460-21-78 178  0,06  0,80 6
1460-22-03 203  0,06  1,15 6
1460-22-54 254  0,06  1,43 6
1460-23-05 305  0,01  1,70 6
1460-23-18 318  0,01  1,81 6
1460-25-10 510  0,01  2,73 6

1460-20 РУКАВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ И ВЫТЯЖЕК ПЛИТ

Конструкция: 
Внутренний слой:  Стекловолоконная ткань, покрытая ПВХ
Наружный слой:  Стекловолоконная ткань, покрытая ПВХ
Армирование:  Защитная спираль, заключенная в ПВХ
Коэффициент 
надежности: 
Температура:  -5°С - +90°С
Исполнение:  Гофрированный, серый
Применения/Характеристики: 
Рукав утвержден для соединения вентиляционного канала 
и устройства вытяжки плиты. Рукав обладает малым весом, 
способен сжиматься в осевом направлении, стойкий к 
химикатам и гниению.
Тип одобрен согласно свидетельству TG № 3432/82.  
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1460-40 РУКАВ ДЛЯ СУШКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Код Внутр. диам.   Толщина   Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм стенки в мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1460-40-96 150 0,1     100

Конструкция: 
Внутренний слой:  PE
Температура:  Макс. +80°С
Применения/Характеристики: 
Рукав для подачи горячего воздуха для сушки на строительных 
площадках.  

1460-45 РУКАВ ДЛЯ СУШКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Код Внутр. диам.   Толщина   Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм стенки в мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1460-45-96 150 0,3     100

Конструкция:
Внутренний слой:  ПВХ
Температура:  Макс. +80°С
Применения/Характеристики: 
Рукав для подачи горячего воздуха с подвесным 
приспособлением для сушки на строительных площадках. 

1:4
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1560-10 РУКАВ ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ APK

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Длина 
 мм диам., мм MPa мм                  кг/м          бухты,  м

1560-10-32 50 55   0,13 20
1560-10-38 55 60   0,14 20
1560-10-39 60 65   0,16 20
1560-10-51 80 85   0,21 20

Конструкция: 
Наружный слой:  Алюминиевая фольга
Внутренний слой:  Бумага, покрытая клеем
Наружный слой:  Фольга PP
Температура:  -20°С - +100°С
Исполнение:  Гладкий, черный
Применения/Характеристики: 
Жаростойкий и вибростойкий рукав применяется для подачи 
тепла и свежего воздуха на судах и транспортных средствах. 
Поставляется с размерами от 24 мм до 200 мм. 

1560-5х SUPERTREKK

Код Внутр. диам.   Раб.  давление    Радиус  Вес,  Раб.  давление  Длина  
 мм ( +23°C),  kРа     изгиба, мм  кг/м        ( +23°C),  kРа   бухты,  м

1560-50-64 102     10,0
1560-50-72 115     10,0
1560-50-80 127     10,0
1560-50-88 140     10,0
1560-50-96 152     10,0
1560-51-60 160     10,0
1560-52-03 203     10,0
1560-52-29 229     10,0
1560-52-56 254     10,0
1560-53-05 305     10,0
1560-53-56 356     10,0
1560-54-05 406     10,0
1560-54-57 457     10,0
1560-55-08 508     10,0

Конструкция: 
Наружный слой:  Полимер
Внутренний слой:  Алюминиевый слоистый материал
Армирование:  Защитная спираль
Температура:  -30°С - +140°С
Исполнение:  Серый
Применения/Характеристики: 
Используется для транспортировки горячего пара, дыма или 
газа. 
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1561-10 ВЫТЯЖНОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА, 
НЕОПРЕН

Код Внутр. диам.   Раб.  давление    Радиус  Вес,  Раб.  давление  Длина  
 мм ( +23°C),  kРа     изгиба, мм  кг/м        ( +23°C),  kРа   бухты,  м

1561-10-16 25 205 16 0,15 52 4,0
1561-10-20 32 185 20 0,17 52 4,0
1561-10-29 44 170 25 0,26 47 4,0
1561-10-32 51 170 25 0,29 43 4,0
1561-10-40 63 135 32 0,36 34 4,0
1561-10-48 76 135 32 0,46 34 4,0
1561-10-55 89 103 38 0,53 26 4,0
1561-10-64 102 103 38 0,60 26 4,0
1561-10-80 127 68 44 0,86 22 4,0
1561-10-96 152 50 51 1,10 17 4,0
1561-11-80 180 45 64 1,28 10 4,0
1561-12-03 203 30 70 1,43 7 4,0

Конструкция: 
Внутренний слой:  Неопрен (CR)
Наружный слой:  Неопрен (CR)
Армирование:  Стекловолоконное покрытие и защитная   
  спираль
Температура:  -50°С - +150°С
Исполнение:  Гладкий, черный
Применения/Характеристики: 
Легкий и очень гибкий рукав для транспортировки горячего 
пара, дыма и газа. Удобен для использования в тесных 
пространствах. Трудно воспламеняется, обладает хорошей 
химостойкостью.
Другие размеры по запросу. 
 

1561 ВЫТЯЖНОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА, НЕОПРЕН

Код Внутр. диам.   Раб.  давление    Радиус  Вес,  Раб.  давление  Длина  
 мм ( +23°C),  kРа     изгиба, мм  кг/м        ( +23°C),  kРа   бухты,  м

1561-00-16 25 135 13 0,12 52 4,0
1561-00-20 32 130 16 0,16 52 4,0
1561-00-29 44 120 19 0,21 47 4,0
1561-00-32 51 120 19 0,25 43 4,0
1561-00-40 63 103 25 0,31 43 4,0
1561-00-48 76 103 25 0,42 34 4,0
1561-00-55 89 85 32 0,50 34 4,0
1561-00-64 102 85 32 0,56 26 4,0
1561-00-80 127 68 38 0,80 17 4,0
1561-00-96 152 68 44 1,04 14 4,0
1561-01-80 180 50 51 1,21 10 4,0
1561-02-03 203 50 57 1,39 7 4,0
1561-02-54 254 30 70 2,00 4 4,0
1561-03-05 305 25 83 2,41 3 4,0

Конструкция: 
Наружный слой:  Неопрен, одиночное покрытие (CR)
Армирование:  Стекловолоконное покрытие и защитная   
  спираль
Температура:  -50°С - +150°С
Исполнение:  Гладкий, черный
Применения/Характеристики: 
Легкий и очень гибкий рукав для транспортировки горячего пара, 
дыма и газа. Удобен для использования на небольших участках. 
Трудно воспламеняется, обладает хорошей химостойкостью.
Другие размеры по запросу. 
 

1:4
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1461-30 ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ОПИЛОК, САМОЗАТУХАЮЩИЙСЯ

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1461-30-12 20   20 0,15 50 50
1461-30-16 25   25 0,18 50 50
1461-30-20 32   32 0,24 50 50
1461-30-24 38   38 0,31 50 50
1461-30-25 40   40 0,33 40 50
1461-30-30 45   45 0,37 40 50
1461-30-32 50   50 0,44 40 50
1461-30-39 60   60 0,56 40 50
1461-30-40 63   63 0,60 40 50
1461-30-48 75   75 0,75 40 50
1461-30-64 100   100 1,01 40 30
1461-30-80 125   125 1,36 40 30
1461-30-96 150   150 1,76 40 30

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Спираль из ПВХ
Коэффициент 
надежности:
Температура:  -10°С - +60°С
Исполнение:  Гофрированный, серый 
Применения/Характеристики: 
Гибкий, самозатухающийся рукав из ПВХ применяется для 
всасывания опилок и вентиляции. Самозатухающийся в 
соответствии с указаниями директивы UL94 V2.

Код           Внутр. диам.  Толщина         Раб.    Радиус изгиба,     Вес,         Вакуум,         Длина 
                            мм       стенки в мм        MPa               мм                кг/м         макс. %      бухты,  м

1461-00-12 19 21,3  20 0,13 35 60
1461-00-16 25 26,3  25 0,18 35 60
1461-00-20 32 33,3  32 0,27 35 60
1461-00-24 38 39,3  38 0,34 35 30
1461-00-25 40 47,8  40 0,36 35 30
1461-00-30 45 53,4  45 0,42 35 30
1461-00-32 51 51,3  51 0,52 35 30
1461-00-40 60 64,3  60 0,64 35 30
1461-00-48 76 77,3  76 0,85 35 30
1461-00-64 100 103,3  102 1,27 35 30
1461-00-80 125 126,3  125 1,70 35 30
1461-00-96 150 151,3  150 2,15 35 30

1461 ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ДЛЯ ОПИЛОК ПВХ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  ПВХ, нейлоновая спираль
Коэффициент 
надежности:
Температура:  -15°С - +60°С
Исполнение:  Гофрированный, серый металлик
Применения/Характеристики: 
Рукав из ПВХ с исключительной гибкостью и гладким внутренним 
слоем. Применяется в промышленности, например, для 
всасывания промышленной пыли.  
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Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1461-10-08 12,0 18,0 0,7 25 0,18 85 60
1461-10-10 16,0 22,4 0,6 35 0,25 85 60
1461-10-12 20,0 26,8 0,5 50 0,34 85 60
1461-10-16 25,0 33,0 0,5 60 0,51 85 60
1461-10-19 30,0 38,4 0,45 70 0,60 85 60
1461-10-20 32,0 40,4 0,45 75 0,65 85 60
1461-10-24 38,0 47,0 0,4 90 0,80 85 30
1461-10-30 45,0 55,0 0,3 110 1,10 80 30
1461-10-32 50,0 60,0 0,3 125 1,20 80 30
1461-10-39 60,0 72,0 0,2 130 1,80 80 30
1461-10-40 63,0 74,5 0,6 130 1,80 80 50
1461-10-48 75,0 88,6 0,2 200 2,50 70 30

1461-10 ПРОЗРАЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Защитная спираль
Коэффициент 
надежности:   1:3
Температура:  -5°С - +65°С
Исполнение:  Гладкий, прозрачный 
Применения/Характеристики: 
Рукав применяется для транспортировки соленой воды, 
гранулята, химикатов, зерна и т.д. Выдерживает высокий вакуум 
по всему диапазону размеров.
Утвержден для использования с пищевыми продуктами.

1560 РУКАВ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ ПЫЛИ, SD

Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1560-00-16 25   12 0,20 93 15
1560-00-18 28   12 0,22 92 15
1560-00-20 32   15 0,23 92 15
1560-00-24 38   20 0,30 81 15
1560-00-30 44   20 0,36 73 15
1560-00-32 51   20 0,44 60 15
1560-00-40 63   30 0,52 43 15

Конструкция: 
Внутренний слой:  ПВХ
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Защитная спираль, покрытая пластиком  
  (полувстроенная)
Температура:  -0°С - +80°С
Исполнение:  Черный гофрированный, армирован  
  сеткой с прозрачным покрытием. 
Применения/Характеристики: 
Очень гибкий, износостойкий рукав с малым весом. 
Применяется для всасывания пыли и в промышленных 
установках.
По запросу концевые фитинги и закаточные фитинги с 
размерами 28, 32, 38, 44 и 51.
Стыковые фитинги поставляются с размерами 28, 32, 38, 44 
и 51 мм.

1:4
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Код Внутр. диам.   Внешний  Раб.    Радиус изгиба,  Вес,   Вакуум,  Длина 
 мм диам., мм MPa мм кг/м             макс. %   бухты,  м

1462-00-16 25 32 0,08 60 0,25 80 15
1462-00-20 32 40 0,08 72 0,27 80 15
1462-00-24 38 48 0,08 85 0,37 80 15
1462-00-32 51 62 0,07 115 0,48 70 15

1462 РУКАВ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЫЛИ, ПОЛИЭТИЛЕН (PE)

Конструкция:
Внутренний слой:  Полиэтилен (PE)
Наружный слой:  Полиэтилен (PE)
Температура:  -30°С - +70°С
Исполнение:  Гофрированный, серый
Применения/Характеристики: 
Гибкий рукав для всасывания пыли и легких частиц 
в стационарных и переносных сварочных аппаратах, 
промышленных пылесосах и сепараторах порошков. 
Выдерживает проезд транспортных средств. 
Поставляется также в антистатическом исполнении 
1462-10хх. 

Код                  Внутр.  Внешний  Раб. Разрыв.  Разрыв. давление Радиус  Вес,   Вакуум,  Длина 
                        диам.  мм  диам., мм MPa давление  МРа,20°C MPa,70°C изгиба, мм кг/м макс. % м

1461-40-03 5, 10,0 2,0 13,0 2,8 20 0,08 90 60
1461-40-04 6,3 11,3 2,0 12,5 2,6 26 0,10 90 60
1461-40-05 8 13,4 1,8 11,0 2,4 32 0,135 90 60
1461-40-06 10 16,0 1,8 10,5 2,3 40 0,17 90 60
1461-40-08 12,5 18,7 1,5 8,0 2,0 50 0,23 90 60
1461-40-10 16 23,0 1,4 7,5 1,8 63 0,29 90 60
1461-40-12 19 26,0 1,2 7,2 1,7 76 0,35 90 60

1461-40 ПРОЗРАЧНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ/НАГНЕТАЮЩИЙ РУКАВ PU/ПВХ

Конструкция: 
Внутренний слой:  Полиуретан (PU)
Наружный слой:  ПВХ
Армирование:  Защитная спираль
Коэффициент 
надежности:   Cм. таблицу
Температура:  -20°С - +90°С
Исполнение:  Гладкий, прозрачный
Применения/Характеристики: 
Очень прочный и гибкий рукав для линий всасывания и 
нагнетания. Стойкий к воздействию гидравлического масла и 
других жидкостей. Применяется также для транспортировки 
сухих пищевых продуктов. Прозрачный.
Утвержден для использования с пищевыми продуктами.






















